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                              Описание оборудования 

[image: image8.jpg]\

Sareté des Procédés Industriels



компании ГЕОРГИН

Основные характеристики: Реле давления серии P
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
	НАПРИМЕР
	ВАШИ ДАННЫЕ

	Рабочее давление
	10 бар
	

	Максимальное давление
	18 бар
	

	Тип жидкости
	Пар
	

	Максимальная температура
	150°C
	

	Вязкость
	Нет ответа
	

	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТА

	Количество контактов
	1
	

	Функция (тревога или контроль)
	Тревога
	

	Отключающая способность
	50 мА / 24Vcc
	

	Контрольный пункт N°1 (предел / тревога)
	5 бар
	

	- При снижении
- При повышении
	При снижении
	

	Контрольный пункт N°2 (предел / тревога)
	Нет ответа
	

	- При снижении
- При повышении
	
	

	ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

	Герметичность корпуса
	Неизвестно
	

	Установка внутри / снаружи
	Снаружи 

	

	Окружающая среда
	Высокое содержание соли
	

	Взрывозащищенное оборудование (да / нет)
	Нет
	

	В согласии с (Eex d, ed, ia)
	Нет ответа
	

	ПРОЦЕСС

	Соединение 
	½’’GM
	

	Часть в контакте с жидкостью
	Нержавеющая сталь 316L
	

	Пульсация
	Нет
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