
Стационарный и портативный пробоотборник воздуха с двумя 
аспирационными головками, поддержкой Bluetooth и кабелем для зарядки

• Модель с расходом 100 или 200 литров в минуту
• Удобное считывание показаний с экрана
• Зарядное устройство через кабель (110/240 В)
• Поддержка Bluetooth для передачи данных
• Кабель для передачи данных
• Автономность батареи до 70 000 литров
• Устойчивость на рабочей поверхности в

вертикальном положении без использования
внешних опор

• Подходит для контактных пластин 55 мм или
чашек Петри 90 мм

• Возможность сохранения до 1 000 записей
• Одновременное использование нескольких

различных культурных сред
• Сокращение времени отбора проб за счет

удвоения объема всасываемого воздуха
• Валидирован в соответствии с «EN 17141»
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• Ударопрочный корпус из технополимера с антибактериальной
обработкой поверхностей

• Соответствие требованиям EN/ISO 14698-1, GMP и GLP
• Аспирационная головка из нержавеющей стали с

быстродействующим байонетным креплением, идентификационным
номером и защитной крышкой из нержавеющей стали для
предотвращения контаминации

• Объем аспирируемого воздуха: 100 или 200 л/мин
• Выбираемые объемы от 30 до 2000 литров и 17 предустановленных

программ
• Аспирационная камера подходит для контактных чашек 55 мм или

чашек Петри 90 мм
• Автокалибровка: электронный контроль мощности/расхода в

реальном времени
• Система электропитания: прибор может непрерывно заряжаться от

сети переменного тока 110/240 В, 50/60 Гц, или от встроенного
аккумулятора

• Автономность аккумулятора: 60 000/70 000 литров
• Язык интерфейса: английский, французский, немецкий, испанский,

итальянский
• Ручные и автоматические пароли
• Рабочие циклы аспирации: ручные и автоматические
• Хранение данных: до 1000 проб
• Количество настраиваемых пользователей и мест отбора: 50
• Режимы отбора проб: с задержкой, дистанционный запуск,

одновременный, интервальный
• Подключение Bluetooth или кабель для передачи данных
• Автоматическое напоминание о следующей калибровке
• Целостность данных: соответствие CFR 21 и GAMP5
• Маркировка CE
• Непрерывный/трендовый анализ в соответствии с USP
• Габаритные размеры: 27x15x25h см
• Масса: 2300 г
• Произведено на предприятиях, сертифицированных по ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код КОМПЛЕКТ AIRBIO DUO cable (*)
479K AIRBIO DUO 100 Contact с кабелем (расход 100 л/мин) — для контактных чашек

480K AIRBIO DUO 100 Petri с кабелем (расход 100 л/мин) — для чашек Петри

481K AIRBIO DUO 200 Contact с кабелем (расход 200 л/мин) — для контактных чашек

482K AIRBIO DUO 200 Petri с кабелем (расход 200 л/мин) — для чашек Петри

(*) каждый НАБОР включает: пробоотборник воздуха с Bluetooth и зарядным устройством, сертификат калибровки, 2 аспирационные головки из нерж. стали с 
защитными крышками, кабель для передачи данных, прочный кейс для транспортировки.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

• Этот пробоотборник воздуха специально предназначен для
клиентов, которые проводят большое количество контролей в
различных средах, с высокой текучестью персонала, и соблюдают
стандарты качества и требования QM/GMP.

• Основными клиентами являются фармацевтические цеха
асептического розлива, чистые помещения, биотехнологические
компании, клиники ЭКО, операционные, больничные аптеки, банки
крови, клиники, микробиологические лаборатории, системы
мониторинга зданий (HVAC), экологические лаборатории, службы
мониторинга окружающей среды в сфере здравоохранения и органы
здравоохранения.

• Модуль штрих-кода, благодаря использованию сканера
(считывателя штрих-кода) с Bluetooth, автоматически регистрирует
оператора, место и чашки, использованные для отбора проб.
Данные, собранные считывателем штрих-кодов, передаются
непосредственно на прибор. Это решение полезно для тех, кто уже
использует чашки для культивирования со штрих-кодом или
двумерным штрих-кодом (QR-код). Собранные данные передаются
по Bluetooth с пробоотборника воздуха на ПК или ноутбук через
установленное специальное программное обеспечение.

• Данные передаются по Bluetooth между пробоотборником воздуха и
смартфоном или планшетом (версия для Android), а затем на ПК или
ноутбук.

• Возможна работа как в ручном, так и в автоматическом режиме.
• Аккумулятор заряжается с помощью кабеля питания,

подключенного непосредственно к пробоотборнику воздуха.
• Расход воздуха 200 л/мин сокращает время работы оператора и

время отбора проб.
• Использование стерильных аспирационных головок «Daily Shift»

снижает риск загрязнения и обеспечивает подтверждение
стерильности, требуемое инспекторами регулирующих органов.

• Возможность использования 2 различных аспирационных головок
позволяет использовать 2 разных питательных среды одновременно
или проводить отбор проб ДО (в состоянии покоя), ВО ВРЕМЯ (во
время работы) и ПОСЛЕ завершения каждого цикла обработки.

• Светодиод с левой стороны визуального дисплея отображает статус
отбора проб с помощью различного количества миганий (время
ожидания, отбор проб в процессе, пауза в отборе проб).

ОПИСАНИЕ

Удобная работа с чашами Надежное крепление на штативеСостав комплекта
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