
ЕДИНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
СПОСОБОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Генератор Bioreset оснащен собственным 
программным обеспечением, съемным планшетом и 
модулем генерации Wi-Fi сигнала.

Доступ к программному обеспечению Bioreset 
осуществляется удаленно различными способами:

• путем подключения встроенного планшета или
любого другого устройства к аппарату с помощью
кабеля

• через сеть Wi-Fi, находясь рядом с аппаратом
• при подключении аппарата к корпоративной сети с 

любого устройства, подключенного к той же 
локальной сети

Оператор получает единый пользовательский интерфейс, 
доступ к которому можно получить с любого устройства 
через прямое подключение, Wi-Fi или через 
корпоративную сеть.

Поскольку программное обеспечение Bioreset находится 
на генераторе, оператор может оставаться на связи на 
всех этапах цикла биодезинфекции или подключиться 
для запуска цикла, а затем подключиться повторно для 
отслеживания его хода.

ПРОСТОЙ, КОМПАКТНЫЙ, ЭКОНОМНЫЙ.
Самый компактный и экономичный генератор V-PHP на рынке.

T A B L E T
ON BOARD

olil.ru | zakaz@olil.ru
+7 (495) 543-88-54



ПОРЯДОК РАБОТЫ
Bioreset Smart можно разместить непосредственно 
внутри обрабатываемого помещения. Для удобства 
перемещения по разным зонам его можно 
оснастить тележкой с весами.

• Установите генератор внутри зоны или помещения,
подлежащего дезинфекции

• Оградите зону предупреждающими знаками для
обеспечения личной безопасности

• Зайдите в программное обеспечение через планшет,
мобильный телефон или ПК

• Выберите и запустите алгоритм и оставьте Bioreset
Smart работать на протяжении всего цикла

• Циклом можно управлять и контролировать его
удаленно с помощью планшета, мобильного
телефона или ПК

• По окончании цикла отчет можно экспортировать
через USB

• Для безопасности персонала по окончании цикла
проверьте остатки газа H2O2, прежде чем кто-либо
сможет войти в помещение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

• Катализатор для вытяжного или
циркуляционного воздуха

• Трубы специальных размеров по запросу
• Устройства безопасности для персонала
• Комплект датчиков T/RH% для

автоматического цикла
• Переносная тележка со встроенными весами и

защитной опорой для канистры с H2O2

• Turboflow, универсальная система для
сверхбыстрого распределения H2O2

ОСОБЕННОСТИ
• Эргономичный итальянский дизайн для

максимального комфорта оператора
• Встроенный планшет с Wi-Fi
• Удаленное управление с любого устройства
• Протокол связи ModBus TCP/IP
• Программное обеспечение с двумя уровнями 

учетных записей, способное сохранять рецепты 
и отчеты

• Производительность испарения от 3 до 12 г/мин
• Регулируемый вентилятор до 200 м³/ч
• Экспорт отчетов в формате PDF через USB-

порт

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Чистые помещения для стерильного производства
• Лаборатории уровня BSL-3
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Условные обозначения

1 Корпус планшета
2 Интерфейс USB
3 Интерфейс Ethernet
4 Светодиод «Цикл в процессе» 
5 Светодиод «Устройство включено»
6 Выход V-PHP
7 Вход 35% жидкого H₂O₂ 
8 Разъем для датчика Т/ОВ% 
9 Разъем питания
10 Разъем для весов

Технические характеристики
Макс. обрабатываемый объем* До 500 м³

Номинальный расход воздуха 
вентилятора До 200 м³/ч, регулируемый

Датчик T/RH%
Опционально
0 … 100 % ОВ – шаг 0,1 %
-40 … +60 °C – шаг 0,1 °C

Весы Опционально на тележке
0 г … 10 000 г – шаг 1 г

Перистальтический насос Встроенный
3 … 12 г/мин – шаг 0,5

Дистанционное управление Любое устройство через 
программное обеспечение VNC

Протокол связи ModBus TCP/IP

Диаметр подкл. входа/выхода 60 мм или Tri-Clamp 2½"

Материалы Нержавеющая сталь AISI 
316 и ABS-пластик

Питание 230 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц

Макс. потребляемая мощность 1 кВт

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 280 x 530 x 376 мм

Вес 19 кг

Габаритные размеры с тележкой
(Д x Ш x В) 490 x 530 x 1.230 мм

Вес с тележкой 65 кг

* чистые, сухие, герметичные корпуса
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