
Интерфейс регистратора данных IFC406 (мультиплексор)

Краткое руководство по 
установке

Для XP SP3/Vista/Windows 7/Windows 8

ВАЖНО: Не подключайте IFC406 к компьютеру до 
появления соответствующей инструкции, иначе 

настройка не будет выполнена.

ВАЖНО: Если программное обеспечение MadgeTech 4 уже 
установлено на ПК с Windows, перейдите к разделу 1C Краткого 

руководства по установке.

Установка ПО и настройка USB-
интерфейса регистратора данных

Вставьте флэш-накопитель с программным обеспечением MadgeTech 4 в 
свободный USB-порт компьютера с Windows. Если автозапуск не 
появился, найдите диск на компьютере, открыв меню «Пуск» и выбрав 

«Компьютер» или «Мой компьютер». Перейдите к сменному диску, 
соответствующему выбранному USB-порту.

Для пользователей Windows 7 и Windows 8 может появиться диалоговое окно со 
списком параметров. Выберите «Открыть папку для просмотра файлов». Если 
запрос не появился, нажмите меню «Пуск», выберите «Компьютер» или «Мой 
компьютер» и перейдите к сменному диску, соответствующему выбранному 
USB-порту.

Найдя содержимое USB-флэш-
накопителя, нажмите auto-run 
(автозапуск).

Откроется экран установки 
MadgeTech 4 с параметрами, 
показанными слева.

A 

Комплектация

Модель IFC406

1

IFC406 Программное 
обеспечение для 
регистраторов 

данных

Кабель USB-Mini-USB *Доп. адаптер 
переменного 

тока

Рабочая среда от +10 °C до +35 °C; от 0 %RH до 95 %RH без конденсации

Тип подключения USB (к ПК)

Вес 750 г (1,65 фунта)

Материал Алюминий 6061 (с покрытием из твердого анодированного 
алюминия, насыщенного PTFE), пластик ABS

Габаритные размеры Корпус: 9,5 x 1,95 x 1,75 дюйма

Макс. напряжение входа 6 вольт (В)

Сертификация CE

Батарея В данном устройстве не используется батарея

Если на компьютере с Windows еще не установлена платформа .NET 4.0 
Framework, может потребоваться ее установка. Выберите «Install .Net 4.0 B
Framework» для установки. Чтобы проверить, установлена ли 

платформа .NET 4.0 Framework на компьютере с Windows, перейдите в Панель 
управления Windows и выберите «Программы». «Microsoft .NET Framework 
4.0» будет указан как программа Windows. (Примечание: в Windows 8 этот 
компонент уже установлен).

Выберите «Install MadgeTech 
Software» (Установить 
программное обеспечение 
MadgeTech), если на компьютере с 
Windows установлен .NET 
Framework или если установка 
выполняется на ПК с Windows 8. 
Следуйте инструкциям мастера 
установки MadgeTech 4 на экране, 
чтобы завершить установку. По 
завершении вернитесь к 
содержимому MadgeTech.

Светодиодные индикаторы
Синий:  указывает на наличие питания 
устройства.
Желтый: канал занят или выполняется поиск 
устройства. 
Зеленый: операция выполнена успешно или 
завершена.

Пылезащитная крышка
Не забудьте снять пылезащитную крышку с 
пружинных контактов, чтобы обеспечить 
правильную связь устройств. (1)

*Дополнительный адаптер переменного тока входит в комплект, рекомендуется для подключения 
трех и более устройств IFC406 в цепочке.

Описание продукта
Интерфейс мультиплексора-регистратора данных IFC406 позволяет подключать 
несколько устройств к одному интерфейсу. К каждому устройству IFC406 можно 
подключить до 6 регистраторов данных. Можно соединить до 3 устройств IFC406 
последовательно, чтобы обеспечить связь с 18 устройствами через 1 порт USB. 
Чтобы соединить несколько интерфейсов IFC406, просто соедините устройства бок 
о бок, убедившись, что пружинные контакты соединены и притянуты магнитами.

(Рис. 1 — Пружинные контакты)
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Чтобы убедиться в правильности установки драйверов USB-
интерфейса, проверьте, распознает ли программное обеспечение 
регистратора данных устройство.

Когда интерфейсный кабель подключен к компьютеру, синий 
светодиодный индикатор питания должен гореть. Если индикатор не 
горит, отключите интерфейсный кабель, подождите 5 секунд и снова 
подключите его к компьютеру.

Запустите программное обеспечение регистратора данных MadgeTech. 
(При необходимости обратитесь к руководству по программному 
обеспечению для получения дополнительной информации о 
программе).

Ваши устройства появятся в отображаемом списке; выберите ваше 
устройство в этом списке и выберите желаемый метод запуска.

Снимите предупреждающую наклейку, чтобы открыть доступ к 
USB-разъему. Подключите один конец USB-кабеля к USB-порту 
IFC406.

Подключите другой конец к USB-порту вашего компьютера. При 
подключении IFC406 в правом нижнем углу экрана появится сообщение 
«Обнаружено новое оборудование». Новые драйверы автоматически 

настроятся для работы с интерфейсным кабелем. Затем появится сообщение о том, 
что новое оборудование установлено и готово к использованию.

Установка интерфейса USB-
регистратора данных завершена!

Подключение интерфейса 
регистратора данных

Проверка работы интерфейса 
регистратора данных
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Обнаружено новое оборудование
USB-устройство

Предупреждение: Установите драйвер перед 
подключением этого устройства.

Для установки драйверов для IFC406 нажмите ссылку «Drivers and 
Third Party Tools» (Драйверы и сторонние инструменты) на панели 
окна параметров установщика  MadgeTech. В следующем окне нажмите 

«Install USB Interface Drivers» (Установить драйверы USB-интерфейса). Появится 
окно с запросом каталога и предложением начать установку.

Каталог по умолчанию: C:\Program Files\MTI-USB\Datalogger Interface. Если вы 
хотите изменить расположение каталога установки, нажмите кнопку «Change 
Install Location» (Изменить местоположение установки). После того как 
расположение установки задано, нажмите кнопку «Install» (Установить), чтобы 
начать установку.
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