
Код КОМПЛЕКТ TRIO.BAS MONO ATEX (**)

207K TRIO.BAS MONO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (100 л/мин) — для контактных чашек 55 мм

208K TRIO.BAS MONO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (100 л/мин) — для чашек Петри 90 мм

209K TRIO.BAS MONO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (200 л/мин) — для контактных чашек 55 мм

210K TRIO.BAS MONO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (200 л/мин) — для чашек Петри 90 мм

Код КОМПЛЕКТ TRIO.BAS DUO ATEX (**)

245K TRIO.BAS DUO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (100 л/мин) — для контактных чашек 55 мм

246K TRIO.BAS DUO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (100 л/мин) — для чашек Петри 90 мм

247K TRIO.BAS DUO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (200 л/мин) — для контактных чашек 55 мм

248K TRIO.BAS DUO ATEX (Взрывозащищенный) Пробоотборник воздуха (200 л/мин) — для чашек Петри 90 мм

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

• Те же характеристики, что и у TRIO.BAS MONO и DUO
• Произведено на предприятиях, сертифицированных по ISO 9001
• Валидированы в соответствии с EN 17141

• Микробиологические пробоотборники воздуха TRIO.BAS
ATEX (MONO, DUO) изготовлены с использованием
компонентов и производственных процессов,
соответствующих сертификации ATEX (взрывозащищенное
исполнение).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRIO.BAS MONO и TRIO.BAS DUO для потенциально взрывоопасных сред (ATEX) 
Микробиологические пробоотборники воздуха используются в Зоне 2 — зонах с 
взрывоопасной атмосферой (II 3G Ex iC IIC T4 Gc IP55)

ATEX

(**) каждый набор состоит из: 1 TRIO.BAS MONO ATEX с Bluetooth, 1 сертификат калибровки, 1 базовая станция с индукционной зарядкой, 1 
аспирационная головка из нерж. стали с защитной крышкой из нерж. стали, 1 прочный кейс для переноски.

(**) каждый набор состоит из: 1 TRIO.BAS DUO ATEX с Bluetooth, 1 сертификат калибровки, 1 базовая станция с индукционной зарядкой, 1 
аспирационная головка из нерж. стали с защитной крышкой из нерж. стали, 1 прочный кейс для переноски.
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ДИРЕКТИВЫ ATEX
На некоторых фармацевтических и пищевых предприятиях приборы для отбора проб и аналитические приборы могут эксплуатироваться в 
производственных помещениях и на складах, где присутствуют горючие вещества в виде газа, паров, тумана или аэрозоля. При наличии 
таких веществ может образоваться взрывоопасная атмосфера, которая в случае возгорания образует горючий смесь.
Приборы, работающие в таких условиях, должны соответствовать строгим международным директивам, известным как директивы ATEX 
(Atmosphere Explosive), которые приняты для обеспечения здоровья и безопасности на рабочем месте в случае рисков, связанных с 
наличием потенциально взрывоопасной атмосферы.

РИСК ВЗРЫВА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сжатые газы и растворители с определенными взрывчатыми 
характеристиками, используемые в промышленном производстве, 
могут выделяться в воздух. То же явление может происходить в 
аналитической лаборатории в присутствии растворителей. 
Опасный взрыв происходит, когда горючая пыль контактирует с 
источником воспламенения, таким как электростатический разряд, 
механический перегрев, химические реакции или нагрев от 
окружающих поверхностей.

РИСК ВЗРЫВА В ПИЩЕВОЙ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 
НАПИТКОВ
Опасность взрывов пыли на предприятиях пищевой 
промышленности и производства напитков широко обсуждается, 
но катастрофические аварии по-прежнему происходят слишком 
часто. Почти четверть всех зарегистрированных промышленных 
взрывов пыли происходит в пищевой промышленности и на 
предприятиях по производству напитков. Существуют опасности, 
которые необходимо контролировать, например, связанные с 
горючими газами (топливо для печей), горючими жидкостями и 
парами (ароматизаторы на спиртовой основе и масла для 
приготовления пищи/покрытия).

TRIO.GAS в сочетании с пробоотборниками TRIO.BAS MONO ATEX или DUO ATEX 
может использоваться в зоне 2 — зонах взрывоопасности (II 3G Ex iC IIC T4 Gc IP55)
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