
Наружные сенсоры температуры воздуха 
  

Модель O-45 

 
NEMA 4X, съемный блок клемм 

 

 
 
Наружные сенсоры температуры воздуха модели 
О-45 являются удобными для мониторинга 
температур окружающего воздуха в применениях 
связанных с измерениями вне помещений. 
Температурные сенсоры устанавливаются в корпусе 
с герметизацией NEMA 4X со встроенными 
монтажными петлями. Монтажные петли могут 
использоваться для установки на поверхности или 
для подвески температурных сенсоров. Съемный 
клеммный блок облегчает установку. Модель О-45 
может использоваться для измерения внешних 
температур воздуха в системах автоматизации 
зданий или внутренних температур в 
сельскохозяйственных вентилируемых помещениях. 
 
 
Номер модели Вход 
О-45 Термистор 10 кОм 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Точность: +/-0,5  C при 25  C. 
Рабочая температура: От -40 до 121 С . 
Диаметр зонда: 5,97 мм. 
Длина зонда: 88,9 мм. 
Материал зонда: Нержавеющая сталь 304 SS. 
Монтаж: Подвеска или установка на поверхности. 
Герметизация: NEMA 4X. 
Вес: 85 г. 
 

 


