
Аналоговые манометры

Технические данные 

Точность (полн. шкала) 

Диапазоны давления Разрешение 

-0,6…0 бар 5 мбар 
-1…0 бар 10 мбар 
-1…0,6 бар 20 мбар 
-1…1,5 бар 20 мбар 
-1…3 бар 50 мбар 
-1…5 бар 50 мбар 
-1…9 бар 0,1 бар 
-1…15 бар 0,2 бар 
-1…24 бар 0,2 бар 
0…0,6 бар 5 мбар 
0…1 бар 10 мбар 
0…1,6 бар 20 мбар 
0…2,5 бар 20 мбар 
0…4 бар 50 мбар 
0…6 бар 50 мбар 
0…10 бар 0,1 бар 
0…16 бар 0,2 бар 
0…25 бар 0,2 бар 
0…40 бар 0,5 бар 
0…60 бар 0,5 бар 
0…100 бар 1 бар 
0…160 бар 2 бар 
0…250 бар 2 бар 
0…400 бар 2 бар 
0…600 бар 5 бар 

Функции 

Выбранные единицы 

Давление Бар, МПа, кг/см2, psi 
Особенности 

Измерительные входы 1 х прямой 
Релейный выход опция
Встроенная версия опция 
Дисплей / Представление 

Дисплей аналоговый 
Демпфирование опция 
Скорость измерения 

Стандартная аналоговый 
Присоединение к процессу 

Опции соединения G1/4 
Материал 1.4542
Рабочая температура 0…50  C 
Корпус 

Класс защиты IP54 (лицевая сторона) 
Габариты 100 мм Т=50 мм Н=120 мм 
Материал Нержавеющая сталь 
Вес 250 г 

Тип А 


