
 
Серия MW 

Карманный анемометр 
Мини термо-анемометр MW-1 

 

 

 

 

 
 

Карманный анемометр серии MW замеряет скорость ветра и температуру. Хорошо видные показания из 
четырех цифр на ЖК дисплее высотой 51 мм с гистограммой скорости ветра. Выбираемые единицы скорости 
включают м/сек, фут/мин, км/час, миль/час и скорость в узлах. Окружающая температура регистрируется в  F 
или  С. Серия MW также имеет автоматическое выключение, подробное руководство по эксплуатации и 
защитный пластиковый водостойкий корпус, который может плавать. В дополнительное оборудование 
включается вытяжной шнур. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон скорости воздуха: От 0 до 30 м/сек, от 0 до 5860 
фут/мин, от 0 до 90 км/час, от 0 до 65 миль/час, от 0 до 55 
узлов. 
Диапазоны температуры / ветрового охлаждения: От 14 
до 113  F / от -10 до 45  С. 
Разрешение по температуре: 0,36  F (0,2  C). 
Точность: Скорость ветра: ±5% от показания. Температура: 
±3,6  F (±2  C). 
Разрешение: 0,1 м/сек, 19 фут/мин, 0,2 миль/час, 0,2 узла. 
Время замера: 1 отсчет в секунду. 
 

Водостойкость: До 1 метра. 
Питание: Литиевая батарея CR-2032 или эквивалентная (не 
включена в поставку). 
Автоматическое выключение: 14 минут после последнего 
нажатия кнопки. 
Лопасть: Пластиковая, заменяемая. 
Корпус: Пластиковый. 
Дисплей: 59 х 51 мм. 
Вес: 52,1 г. 
Официальные сертификаты: СЕ. 
 

 
 

MW-1 Ручной термо-анемометр с мини-лопастью. 
 
 
Дополнительное оборудование 
А-166 Заменяемая лопасть для модели MW-1. 
 


