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Серия UGE и UGF 

Практичные манометры для 
пневматики 
Круговые шкалы 1,5”, 2” и 2,5” и заднее 
присоединение к процессу 

 

 
 
Практичные манометры серии UGE/UGF имеют 
круговые шкалы в psi и барах (100 х кПа) с точностью 
3-2-3% ANSI B40.1 Класса В. Манометры UGE/UGF 
имеют черные стальные корпуса и хромированные 
оправы. Смачиваемые материалы включают латунное 
гнездо и трубку Бурдона из фосфористой бронзы. 
Устройства могут выдерживать температуру от -45 до 
71 С. Доступны широкие диапазоны от полного 
вакуума до 70Бар. монтаж по центру тыльной 
поверхности и компактный размер делает этот 
манометр удобным устройством для пневматических 
регуляторов воздуха. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Работа: Совместимые газы и жидкости. 
Смачиваемые материалы: Латунное гнездо, трубка 
Бурдона из фосфористой бронзы. 
Корпус: Черный стальной корпус с хромированной оправой. 
Смотровое стекло: Пластик. 
Точность: 3-2-3% ANSI B40.1 Класса В. 
Предел по давлению: 110% для полной шкалы. 
Температурные пределы: От -45 до 71 С. 
Размер: 1,5” (40 мм); 2” (50 мм); 2,5” (63 мм). 
Присоединение к процессу: 1,5”: наружная резьба 1/8” 
NPT по центру тыльной стороны; 2”: наружная резьба 1/8” 
или 1/4" NPT по центру тыльной стороны; 2,5”: наружная 
резьба 1/4” NPT по центру тыльной стороны. 
Вес: 1,5” 63,5 г; 2” 118 г 2,5” 154 г. 

Номер модели  
(1,5” c 1/8” NPT) 

Диапазоны Номер модели  
(2” c 1/8” NPT) 

Диапазоны Номер модели  
(2” c 1/4” NPT) 

Диапазоны 

UGE-B10141N 30” Hg – 0 (-1 бар) UGE-C10141N 30” Hg – 0 (-1 бар) UGE-C10142N 30” Hg – 0 (-1 бар) 
UGE-B10241N 0-15 psi (1 бар) UGE-C10241N 0-15 psi (1 бар) UGE-C10242N 0-15 psi (1 бар) 
UGE-B10341N 0-30 psi (2 бар) UGE-C10341N 0-30 psi (2 бар) UGE-C10342N 0-30 psi (2 бар) 
UGE-B10441N 0-60 psi (4 бар) UGE-C10441N 0-60 psi (4 бар) UGE-C10442N 0-60 psi (4 бар) 
UGE-B10541N 0-100 psi (7 бар) UGE-C10541N 0-100 psi (7 бар) UGE-C10542N 0-100 psi (7 бар) 
UGE-B10641N 0-150 psi (11 бар) UGE-C10641N 0-150 psi (11 бар) UGE-C10642N 0-150 psi (11 бар) 
UGE-B10741N 0-200 psi (14 бар) UGE-C10741N 0-200 psi (14 бар) UGE-C10742N 0-200 psi (14 бар) 
UGE-B10841N 0-300 psi (20 бар) UGE-C10841N 0-300 psi (20 бар) UGE-C10842N 0-300 psi (20 бар) 
UGE-B11141N 0-600 psi (40 бар) UGE-C11141N 0-600 psi (40 бар) UGE-C11142N 0-600 psi (40 бар) 
UGE-B12241N 30” Hg-0-30 psi (-1-0-2 бар) UGE-C12241N 30” Hg-0-30 psi (-1-0-2 бар) UGE-C12242N 30” Hg-0-30 psi (-1-0-2 бар) 
  UGE-C12341N 30” Hg-0-60 psi (-1-0-4 бар) UGE-C12342N 30” Hg-0-60 psi (-1-0-4 бар) 
  UGE-C12441N 30” Hg-0-100 psi (-1-0-7 бар) UGE-C12442N 30” Hg-0-100 psi (-1-0-7 бар) 
  UGE-C12541N 30” Hg-0-150 psi (-1-0-11 бар) UGE-C12542N 30” Hg-0-150 psi (-1-0-11 бар) 
  UGE-C12741N 30” Hg-0-300 psi (-1-0-20 бар) UGE-C12742N 30” Hg-0-300 psi (-1-0-20 бар) 

Номер модели (2,5” c 1/4” NPT) Диапазоны Номер модели (2,5” c 1/4” NPT) Диапазоны 
UGF-D10142N 30” Hg – 0 (-1 бар) UGF-D10742N 0-200 psi (14 бар) 
UGF-D10242N 0-15 psi (1 бар) UGF-D10842N 0-300 psi (20 бар) 
UGF-D10342N 0-30 psi (2 бар) UGF-D10942N 0-400 psi (28 бар) 
UGF-D10442N 0-60 psi (4 бар) UGF-D11142N 0-600 psi (40 бар) 
UGF-D10542N 0-100 psi (7 бар) UGF-D11242N 0-1000 psi (70 бар) 
UGF-D10642N 0-150 psi (11 бар)   
 


