
ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА АСПИРАЦИОННОЙ ВОРОНКИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С СОЕДИНЕНИЕМ TRI CLAMP для 
активного микробиологического отбора проб воздуха

Эта модульная система, адаптированная к оборудованию и потребностям заказчика, особенно 
полезна при ограниченном пространстве внутри изоляторов или RABS. 
TRI CLAMPS являются одним из наиболее распространенных типов соединительных труб в 
биотехнологической и фармацевтической отраслях.
Блок управления (TRIO.BAS, AIRBIO, MULTIFLEX), который обычно находится снаружи шкафа 
или снаружи/внутри чистых помещений, программирует пробоотборник. Оператор должен 
вставить чашку с питательной средой в аспирационную камеру прибора.
Валидировано в соответствии с «EN 17141»

Воздухозаборный колпачок из 
нержавеющей стали с зажимом на 
конце трубки для подключения 
системы к пробоотборнику воздуха

Блок управления 
пробоотборником 
воздуха

Аспирационная 
головка из нерж. 

стали с воронкой и 
зажимом на конце

Зажим TRI-CLAMP из нерж. стали

ВНУТРИ 
КАБИНЫ RABS/
ИЗОЛЯТОРА

СТЕНА 
КАБИНЫ

СНАРУЖИ 
КАБИНЫ
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АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА С 
ВОРОНКОЙ TRI CLAMP



TRIO.BAS REMOTE S/S FUNNEL TRI CLAMP

Код Отдельные компоненты:

181

REMOTE FUNNEL SYSTEM – зажим на 
конце аспирационной воронки из 
нержавеющей стали с аспирационным 
раструбом из нержавеющей стали и зажимом 
на конце трубки для подключения системы к 
пробоотборнику воздуха

193 TRI CLAMP из нерж. стали с силикон.прокладкой

194 Трубка из нерж. ст. с 2 зажимами на концах — 10 см

194/1 Трубка из нерж. ст. с 2 зажимами на концах — 20 см

194/2 Трубка из нерж. ст. с 2 зажимами на концах — 50 см

186 Уплотнительная прокладка для зажима TRI CLAMP

187 Заглушка для зажима TRI CLAMP из нерж. ст. 

188
Короткий угловой отвод из нерж. ст.  90° с 2 
зажимами на концах — размер оси 40 мм

195
Трубка из нерж. ст. с углом 90° и 2 зажимами на 
концах — размер оси 88,90 мм, радиус 25,40 мм

198
Соединитель для стены из нерж. ст. с 2 
зажимами на концах (толщина стены >5 мм) 

189
Соединитель для стены из нерж. ст. с 2 
зажимами на концах (толщина стены <5 мм)

(*) Размеры по запросу

ОПИСАНИЕ
Эта система отбора проб полностью изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 316. Соединение TRI CLAMP упрощает все операции по 
очистке/стерилизации. Снижается риск загрязнения, связанный с действиями оператора. Дистанционную аспирационную воронку можно 
манипулировать в нескольких направлениях. Система дистанционной воронки полностью стерилизуема.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА
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Дистанционная воронка из нерж. стали в горизонтальном положении Деталь соединения TRI CLAMP

Головка 
аспиратора из 
нержавеющей 

стали

Блок управления 
микробиологического 

пробоотборника воздуха
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Агаровая чашка, Аспирационная головка, Загрязнение, Изокинетический отбор проб, Дистанционный отбор проб, 
Рутинный мониторинг жизнеспособных микроорганизмов
ПРЕДИСЛОВИЕ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТБОР ПРОБ необходим для планового мониторинга жизнеспособных частиц, поскольку 
размещение полноразмерного пробоотборника воздуха в рабочей зоне уменьшает пространство, может увеличить риск 
контаминации во время манипуляций, а выхлоп пробоотборника может нарушить ламинарный поток.
Поэтому для планового мониторинга жизнеспособных частиц рекомендуется применять «REMOTE SYSTEM».
REMOTE SYSTEM ДЛЯ ПЛАНОВОГО МОНИТОРИНГА ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ЧАСТИЦ
REMOTE SYSTEM имеет три различных варианта исполнения:

• Система с пробоотборной воронкой (также называемая изокинетическим зондом)
• Система с аспирационной головкой
• Одноразовая стерильная система

ДИСТАНЦИОННЫЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР 
ПРОБ ВОЗДУХА В КАМЕРАХ С УСТОЙЧИВОЙ 
АТМОСФЕРОЙ (RABS) И ИЗОЛЯТОРЕ

• Система с аспирационной воронкой (ASPIRATING FUNNEL) (РИСУНОК 1) имеет преимущество в экономии пространства
благодаря малым габаритам, а также исключает необходимость внесения агаровой чашки в шкаф, избегая возможной
контаминации при манипуляциях оператора.

• Недостатками являются возможная частичная потеря жизнеспособных частиц на участке от воронки до блока управления
внутри соединительного трубопровода.

• Система с аспирационной головкой (aspirating head) (РИСУНОК 2) имеет преимущество в виде агаровой чашки внутри шкафа
для немедленного сбора жизнеспособных частиц.

• Недостатками являются участие оператора и необходимость большего пространства.
• Одноразовая система (агаровая чашка находится внутри пластикового корпуса, соединенного пластиковой трубкой с блоком

управления) имеет преимущество в виде готовой к использованию замкнутой системы.
• Недостатком является стоимость и привязка пользователя к единственному поставщику.

ASPIRATING FUNNEL
(АСПИРАЦИОННАЯ ВОРОНКА) 

Агаровая чашка находится снаружи 
кабины.

ASPIRATING HEAD
(АСПИРАЦИОННАЯ ГОЛОВКА) 
Агаровая чашка находится внутри 

кабины.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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