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0 Введение

1) В данном руководстве содержится вся необходимая

информация для использования данного устройства.

2) Руководство в основном предназначено для

специалистов по механическому монтажу

оборудования, специалистов по электрическому

подключению оборудования, конфигурации

параметров и вводу в эксплуатацию, а также

инженеров по ремонту и обслуживанию.

3) Пояснение

Ответственность клиента заключается в том, чтобы

персонал прочитал, понял и выполнял инструкции и

указания, приведённые в данном руководстве, перед

установкой данного оборудования

4) Содержание, приведённое в Руководстве

пользователя, не изменяет никаких ранее заключённых

или существующих соглашений, обязательств или

правовых отношений и не может считаться их частью.

Проверка оборудования

1) Проверьте наличие механических повреждений

вследствие возможного неправильного обращения

при транспортировке. Любые претензии, связанные

с указанными повреждениями, должны быть

незамедлительно предъявлены перевозчику.

2) Убедитесь, что комплект поставки и информация на

заводской табличке соответствуют информации,

указанной в заказе.

1 Правила техники безопасности

1) Правильная транспортировка, хранение,

установка, монтаж, а также бережная

эксплуатация и обслуживание необходимы для

корректной и надёжной работы изделия.

2) Устанавливать или эксплуатировать данный

прибор могут только специалисты.
Пояснение
1) Внесение изменений в изделие, включая вскрытие

или неправильный ремонт, не допускается.

2) Данное изделие является измерительным прибором.

Неквалифицированным лицам строго запрещается

его установка и техническое обслуживание.

3) Несоблюдение вышеуказанных требований

приведёт к аннулированию гарантии.

1.1 Законы и нормативы

1) Общие требования
Установка данного оборудования должна

соответствовать соответствующим требованиям GB/T 

20728 (ISO 10790).

2) Стандарты безопасности
Данное оборудование прошло испытания в строгом

соответствии с требованиями GB 19517, JJG 1038 и 

Q/915101006721763759.1, поэтому необходимо 

соблюдать требования, изложенные в Руководстве 

пользователя.

1.2 Установка во взрывоопасной зоне

Сертификация для взрывоопасных зон
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Данное оборудование получило взрывозащищённую 
сертификацию для использования во взрывоопасных 
зонах.

2 Принципы и области применения

2.1 Принцип измерения
1) Принцип измерения расхода основан на законе

движения Кориолиса.

2) После соединения преобразователя и датчика

измерительная схема фиксирует временную разницу

сигнала датчика и затем вычисляет значение

массового расхода с использованием

калибровочного коэффициента массового расхода.

3) Преобразователь вызывает резонанс расходной

трубки и непосредственно измеряет массовый

расход, температуру, плотность и другие параметры

технологической среды в режиме онлайн на основе

индуцированного электрического сигнала,

генерируемого резонансом .
2.2 Область применения

Массовые расходомеры Кориолиса в основном 
применяются для точного измерения в отраслях CNG/
LNG и нефтехимии, новой энергетики, 
автомобилестроения, металлургии, целлюлозно-
бумажной промышленности, экологического 
мониторинга, криогенной техники и других сферах. Они 
используются для задач коммерческого учёта и 
управления промышленными процессами, обеспечивая 
точный отклик, оптимизацию производства, повышение 
безопасности и значительное снижение затрат на 
обслуживание..

2.3 Конструкция 

1) Массовый расходомер Кориолиса (далее –

расходомер) состоит из двух частей:

преобразователя и датчика .

2) Преобразователь является электронным

компонентом на базе высокопроизводительного

микропроцессора. Преобразователь соединяется с

датчиком, формируя полноценную систему

измерения массового расхода.

3) Преобразователь обеспечивает выход
импульсного сигнала массового расхода, токовую
петлю/HART-выход и интерфейс передачи данных
(RS-485)
4)Преобразователь может быть оснащён дисплеем
для отображения параметров и выполнения
настроек пользователем

Предупреждение

 Оборудование, используемое во
взрывоопасных зонах, должно иметь
сертификат Ex и соответствующую маркировк.

 Пользователь обязан соблюдать особые
условия безопасной эксплуатации, указанные в
данном руководстве и в сертификате Ex.

 Необходимо обеспечить соответствие условий

установки требованиям взрывозащиты,

установленным для данного устройства.

Места установки и эксплуатации изделия

должны соответствовать действующим

взрывозащищённым требованиям.

Руководство пользователя

Предупреждение

Предупреждение
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3 Технические характеристики серии AMF

Модель
Калибр

мм
Макс. 
расход

кг
/мин

Серия 
продукции

Фотографии 
изделия

Соединение 
по 

умолчанию 
(возможно 
изменение 
под заказ)

Макс. рабочее 
давление

МПа

Конфигурация 
преобразовате

ля по 
умолчанию

Безопасность и 
защита

AMF001 DN1 0.5 A
G1/4

(внутренняя 
резьба)

10 CN2000

Взрывозащ.

преобразователь

[Ex ib Gb] IIC
Взрывозащита 
датчика

Ex ib IIC

T1...T6 Gb
Преобразователь

IP20/Датчик

IP67

AMF003 DN3 4 A 10 CN2000

Взрывозащ.

преобразователь

[Ex ib Gb] IIC

Ex ib IIC

T1...T6 Gb
Преобразователь

IP20/Датчик

IP67

AMF006 DN6

10 AH

161613 UNF

100 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

20 A 6.3 CN2000

Взрывозащита 
преобразовател
я
[Ex ib Gb] IIC
Взрывозащита 
датчика
Ex ib IIC
T1...T6 Gb
Степень 
защиты 
преобразовател
я IP20 / Степень 
защиты датчика 
IP67

Руководство пользователя

G1/4
(внутренняя 

резьба)

(внутренняя 
резьба)

G1/4
(внутренняя 

резьба)

Взрывозащита 
датчика
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AMF008 DN8 25 A

HG/T20592
фланец

DN15

PN40 RF

4 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

CCS

AMF015 DN15 30 S
4
3G

25 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

Модель

AMF020 DN20 70 S

1G

25 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

AMF025 DN25 80 A

HG/T20592
фланец

DN25

PN40 RF

4 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

CCS

AMF025 DN25 300 S

HG/T20592
фланец

DN25

PN100 RF

10 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

AMF040 DN40 600 S

HG/T20592
фланец

DN40

PN63 RF

6.3 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

AMF050 DN50

833 A
HG/T20592

法兰

DN50

PN100 RF

10

C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

CCS

833 S C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

Руководство пользователя

Калибр

мм

Макс. 
расход

кг
/мин

Серия 
продукции

Фотографии 
изделия

Соединение 
по 

умолчанию 
(возможно 
изменение 
под заказ)

Макс. рабочее 
давление

МПа

Конфигурация 
преобразовате

ля по 
умолчанию

Безопасность и 
защита

(внутренняя 
резьба)

(внутренняя 
резьба)
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AMF080 DN80

1800 A
HG/T20592

法兰

DN80

PN100 RF

10 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

CCS

1800 S 10 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

AMF100 DN100 6000 S

HG/T20592
фланец

DN100

PN100 RF

10 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

AMF150 DN150 10000 A

HG/T20592
фланец

DN150

PN100 RF

10 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

AMF200 DN200 15000 A

HG/T20592
фланец

DN200

PN100 RF

10 C2000

Ex db ib ⅡC

T1...T6 Gb

IP67

Таблица 1. Список продукции серии AMF

Примечание: 

 1. Способ подключения продукта может быть изменен. Если требуется давление, превышающее "максимальное рабочее давление", 

указанное в таблице, возможна customization в соответствии с требованиями заказчика .

 2. Фотографии продукта не являются точным изображением самого продукта. Преобразователь (см. Таблицу 6) и функция дисплея 

могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

3. Стандартная точность составляет 0.5. Для понимания значения кода выбора см. "Информацию для заказа".

4. Модели такие как AMF001, AMF003, AMF150 и AMF200 находятся в стадии разработки.

Руководство пользователя

Модель
Калибр

мм

Макс. 
расход

кг
/мин

Серия 
продукции

Фотографии 
изделия

Соединение 
по 

умолчанию 
(возможно 
изменение 
под заказ)

Макс. рабочее 
давление

МПа

Конфигурация 
преобразовате

ля по 
умолчанию

Безопасность и 
защита
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3.1 Технические параметры

Класс точности 0,15; 0,2; 0,5; 1,0 …

Плотность ± 0.001 г/см 3

Температура ± 1 ℃ ± 0.5% × показание ( ℃ )
Температура 
окружающей среды -40℃～+60℃

Относ. влажность ≤95%
Среда газ, жидкость

Температура 
среды

Низкотемпературный расходомер: -196℃～+70℃

Нормальный температурный расходомер: -40℃～+60℃

Высокотемпературный расходомер: -50℃～

+350℃Материал 
измерительной 
трубы

316L

Выход

RS-485 ( Modbus )
Импульсный/частотный/дискретный выход

Токовый/HART-выход (CN2000 без HART)

Отображение
Дисплей (см. Приложение B для детальных 

функций), CN2000 без дисплея

Источник питания

C2000: 15В Пост.Тока～40В Пост.Тока / 12В 
Перем.Тока～28В Перем.Тока
Макс. потребляемая мощность: 6Вт

CN2000: 12В Пост.Тока～28В Пост.Тока
Макс. потребляемая мощность: 4Вт

Электрические 
подключения 

C2000: Кабельный ввод M20×1.5
CN2000: Нет требований

Таблица 2 Общие технические параметры

Протокол связи 

Protocol
Протокол Modbus

Тип устройства ведомое устройство

Диапазон 
адресов 
устройства

1 to 247, по умолчанию 1

Адрес 
широковещател
ьной передачи 

170

Коды функций 

03: Чтение регистров хранения

04: Чтение входных регистров

06: Запись в одиночный регистр

16: Запись в несколько регистров

Режим 
передачи 
данных 

Modbus RTU

Поддерживаемые 
скорости 
передачи 

9600,19200,38400 (по умолчанию),57600

Четность Нет (по умолчанию), нечетная, четная

Стоповые биты 1 бит (по умолчанию), 2 бита
Биты данных 8-бит
Передача Полудуплексный, асинхронный

Кабели Витая пара с экраном
Максимальна
я длина 

1.2 км (зависит от скорости передачи и 
кабеля)

Таблица 3 Выход RS-485 (Modbus)

Выход

Type

Активный/Пассивный (по умолчанию)

Активный 
выход

C2000: Uo:23.63В Пост.Тока, Io:20мА

CN2000: Выходное напряжение равно входному 

Пассивный 
вход 

C2000: Ui:23.63В Пост.Тока, Ii:115мА

CN2000: Ui:28В Пост.Тока, Ii:115мА
Импульсный выход
Длительнос
ть импульса (0.05 ～ 1000 ) ms

Полярность Настраиваемая
Импульс см. Приложение E для регулируемых значений по 

умолчанию.
Назначаемые 
измеряемые 
параметры:

ent

● Накопление массы ● Накопление объема
● Накопление стандартного объема

Частотный выход
Скважность 50%
Полярность Настраиваемая
Частота (10～10k)Hz
Назначаемо
е измерение 

ent

● Массовый расход ● Объёмный расход
● Стандартный объёмный расход ● Плотность

TemperatureДискретный выход 
Конфигур
ируемые 
функции:

● Событие 1 ●Событие 2 ●Событие 3 ●Событие 4

● Направление потока●Калибровка●Неисправность

Таблица 4 Импульсный/частотный/дискретный 
выход

Токовый выход (4～20) мА (активный)

Нагрузка Максимальная нагрузка менее 700 Ом
Разрешение 0.24 мкА

Назначаемые 
измеряемые 
переменные 

● Массовый расход ● Накопление массы
● Температура ● Плотность
● Коэффициент усиления привода ● 
Скорость потока ● Стандартный объем

Спецификация параметров связи HART

ID производителя 0x60BF

ID типа устройства 0x01

Версия HART   7.5

Нагрузка HART более 250Ω, менее 600Ω

Руководство пользователя
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Динамические 
параметры

Измеряемые параметры могут быть 

назначены любым динамическим параметрам.

Измеряемые параметры, соответствующие 

основным динамическим параметрам (PV):

● Массовый расход ● Массовое накопление
● Температура ● Плотность ● Коэффициент 
возбуждения ● Скорость потока
● Стандартный объёмный расход
● Накопление стандартного объёма 

Измеряемые параметры, соответствующие 
второму динамическому параметру (SV):

third dynamic parameter (TV), and the
Параметры 

оборудования

● Массовый расход ● Массовое накопление

● Температура ● Плотность
● Коэффициент возбуждения ● Скорость 
потока ● Стандартный объём

Таблица 5 Токовый выход/HART

Примечание: Преобразователь CN2000 не 
поддерживает токовый выход/HART.

Таблица 6 Модели преобразователей и параметры

Примечание: Подробности по использованию 

преобразователя CN2000 см. в пункте 2 Приложения I 

взрывозащитного сертификата GYB23.1432X.

4 Установка
Кориолисовые массовые расходомеры подходят для 

установки внутри или вне помещений.

Убедитесь, что давление, указанное на паспортной 

табличке/этикетке оборудования, не превышается.

4.1 Меры предосторожности для безопасности

1) Убедитесь, что напряжения и нагрузки, вызванные 

сейсмической активностью, транспортировкой, сильным 

ветром и пожаром, при необходимости учтены во время 

установки.

2) Убедитесь, что расходомер не становится точкой 

концентрации напряжений в трубопроводе после 

установки. Внешние нагрузки не учитывались в процессе 

проектирования расходомера.

3) Обеспечьте соответствующую защиту для минимизации 

риска контакта с горячими поверхностями..

Предупреждение

 Если рабочий процесс связан с вакуумом или 

кипящей жидкостью, убедитесь, что работа не 

ведётся под защитой давления, чтобы избежать 

травм.

4.2 Введение в установку

1) Расходомер должен быть надежно установлен и 

закреплен на опорной раме. В зоне установки не 

должно быть очевидных источников вибрации. 

Температура окружающей среды должна 

находиться в диапазоне от -40°C до +60°C. Следует 

принять эффективные меры защиты от дождя и 

воды.

2) Когда измеряемой средой является газ, 

рекомендуемый тип установки подробно описан в 

разделе 4.3 «Тип установки».

3) Когда измеряемой средой является жидкость, 

рекомендуемый тип установки подробно описан в 

разделе 4.3 «Тип установки».

4) Клеммная колодка преобразователя C2000 

расположена в клеммной коробке преобразователя. 

Клеммы видны после открытия крышки клеммной 

коробки преобразователя. При подключении 

проводов к преобразователю заполните втулку 

герметиком и затем затяните обжимную гайку (см. 

Рисунок 13). Клеммная коробка преобразователя 

имеет два отдельных отверстия для электрического 

подключения (M20×1.5), которые используются 

соответственно для подключения питания и 

выходного сигнала. Схему клеммной коробки см. в 

Приложении D. 

Модель Фотографии 
продукта 

Функции 
дисплея 

Выходной 
сигнал 

Безопасность 
и защита

C2000 поддерживается

RS-485 
(Modbus), 
импульс, 
токовая 

петля/Hart

Ex d b ib

ⅡC T1 ...

T6 Gb

IP67

CN2000 отсутствует
RS-485 

(Modbus), 
импульс

[Ex ib
Gb] IIC
IP20

Руководство пользователя
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Внимание

5) Подключение проводов преобразователя CN2000 
см. в Приложении D.

6) Для установки раздельного расходомера и 
подключения линий данных преобразователя C2000 
и датчика обратитесь к Приложению D.

 При прокладке проводов будьте осторожны, 
чтобы не повредить оболочку кабеля.

 Для обеспечения искробезопасных 
характеристик силовой кабель и сигнальный 
кабель расходомера должны быть проложены 
раздельно и проходить через соответствующие 
кабельные вводы.

 Установка корпуса преобразователя должна 
обеспечивать чистоту и сохранность 
взрывобезопасной поверхности; все детали 
должны быть установлены правильно, 
полностью и надежно; обратите внимание на 
водонепроницаемость.

 При установке расходомера следует обратить 
внимание на удобство использования и 
обслуживания преобразователя.

 На резьбовых пробках электрических 
соединений преобразователя должны быть 
установлены уплотнения для обеспечения 
взрывобезопасных характеристик и 
предотвращения скопления воды

  Оба конца датчика соединены жестко, а 
входной и выходной трубопроводы на обоих 
концах соосны.

 Расходомер жестко закреплен и надежно 
зафиксирован.

Предупреждение

 Неквалифицированным лицам строго 

запрещается открывать крышку во избежание 

попадания воды при ослаблении крышки!

 Неквалифицированным лицам строго 

запрещается поворачивать преобразователь!

4.3 Метод установки

 При горизонтальной или вертикальной 
установке направление потока среды в 
трубопроводе должно соответствовать 
указательной стрелке на корпусе расходомера.

  Если требуется вертикальная установка 
расходомера, направление потока должно быть 
снизу вверх.

 Должен быть установлен на стабильном, жестком 
основании/фланце

 Продукт AMF006A не может быть установлен 
параллельно, трубопроводная система нуждается 
в фиксации, рекомендуется, чтобы каждый 

трубопровод расходомера был независимым, а 

рабочая частота оборудования должна избегать 

диапазона 80 ~ 150 Гц

a) Когда измеряемой средой является газ: 

горизонтально вверх/вертикально. Горизонтально 

вверх означает, что измерительная трубка 

(расположенная в крышке датчика) направлена 

вверх. Не переворачивайте.

b) Измеряемой средой является жидкость: 

горизонтально вниз, горизонтально вниз означает, 

что измерительная трубка (расположенная в крышке 

датчика) направлена вниз, не переворачивайте .
Схема горизонтальной установки:

Газовая среда:

Горизонтально вверх

Жидкая среда:

Горизонтально вниз

Схема вертикальной установки:

Примечание: Преобразователь можно поворачивать в плоскости.

1) Монтажные размеры:
Примечание: Размеры на рисунке указаны в мм.

Преобразователь можно поворачивать

Преобразователь можно поворачивать

Преобразователь 
можно поворачивать

Направление потока среды

Руководство пользователя

Предупреждение
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Рисунок 1 AMF006AH (Стандартный код подбора 

продукции QS1NA-C3MD1-NGP02CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 2 AMF006AH (Стандартный код подбора 

продукции LS1NA-C3MD1-NGP02CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 3 AMF006A (Стандартный код подбора продукции 

WS1NA-C5MD9-NSR01BNGN) Монтажные размеры

Рисунок 4 AMF008AN (Стандартный код подбора 

продукции WS2LA-C3MD1-NSH01CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 5 AMF015SN (Стандартный код подбора 

продукции RS1NE-C3MD1-NGG01CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 6 AMF020SN (Стандартный код подбора 

продукции RS2NH-C3MD1-NGG02CPFN) 

Монтажные размеры

Руководство пользователя
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Рисунок 7 AMF025AN (Стандартный код подбора 

продукции WS2LB-C3MD1-NSH02CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 8 AMF025S (Стандартный код подбора продукции 

WS1NE-C3JD1-DGH02BNFN) Монтажные размеры

Рисунок 9 AMF040S (Стандартный код 

подбора продукции WS1NE-C3JD1-

DGH11CPFN) Монтажные размеры

Рисунок 10 AMF050S (Стандартный код подбора 

продукции WS1NC-C3JD1-DGH04CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 11 AMF050A (Стандартный код подбора 

продукции WS2LC-C3JD1-DGH04CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 12 AMF080S (Стандартный код подбора 

продукции WS1NE-C3JD1-DGH05CPFN) 

Монтажные размеры

Руководство пользователя
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Рисунок 13 AMF080A (Стандартный код подбора 

продукции WS2LC-C3JD1-DGH05CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 14 AMF100S (Стандартный код подбора 

продукции WS1NE-C3JD1-DGH54CPFN) 

Монтажные размеры

Рисунок 15 C2000 преобразователь (подробности 
подключения см. в Приложении D)

Рисунок 16 CN2000 преобразователь (подробности 
подключения см. в Приложении D)

4.4 Электрическое подключение передатчика

4.4.1 Подключение кабеля питания

1）Источник питания:
C2000: 15В Пост.Тока～40В Пост.Тока / 12В 

Перем.Тока～28В Перем.Тока

CN2000: 12В Пост.Тока～28В Пост.Тока

2) Схема подключения:

C2000 подключение (подробности см. в 

Приложении D): Питание +, Питание -

CN2000 подключение (подробности см. в 

Приложении D): 24В+, 24В-

Внимание

 Обязательно отключайте питание при 
подключении силового кабеля, и напряжение 
питания должно соответствовать рабочему 
напряжению преобразователя

 Соединитель заземления и провод заземления в 
клеммной коробке должны иметь хороший 
контакт для обеспечения искробезопасных 
характеристик прибора!

 Подключение входного питания 
осуществляется к клеммам «+» и «-» питания в 
клеммной коробке на одном конце 
преобразователя.

Взрывобезопасный кабельный ввод

Клеммная коробкаВстроенная основная плата

Разъём со 
стороны 
датчика

Руководство пользователя
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  Провод заземления подключается к 

соединителю заземления в клеммной коробке, 

при этом соединяются внутренний и внешний 

провода заземления.

4.4.2 Подключение импульсного выхода

1) C2000 подключение (подробности см. в Приложении 

D): F+ (плюс), F- (минус)

CN2000 подключение (подробности см. в 

Приложении D): F+ (плюс), F- (минус)

Схема подключения выхода (активный):

Схема подключения выхода (пассивный):

Переключение между активным и пассивным 
импульсным выходом осуществляется с помощью 
перемычки на основной плате преобразователя.

Номер Значение

1 Автоматизированные системы с 
импульсным/частотным входом (например, 
ПЛК)

2 Экран кабеля

3 Преобразователь

4 Подтягивающий резистор (напряжение < 

28 В, резистор 1k ~ 10kΩ)

Примечание

 C2000: Выход искробезопасный 

 CN2000: Выход не является искробезопасным

 В режиме пассивного выхода категорически 
запрещается прямое подтягивание без 
резистора 

4.4.3 Подключение коммуникационного 
порта RS-485

1) Подключение C2000 (подробности см. Приложение D): A, 

B

Подключение CN2000 (подробности см. Приложение D): A, B

Номер Значение

1 Система управления (например, ПЛК)

2 Экран кабеля должен быть заземлён с 

обеих сторон

3 Преобразователь

Примечание

 C2000: Выход искробезопасный
 CN2000: Выход не является 

искробезопасным

4.4.4 Подключение выходного тока / HART

1) Подключение C2000 (подробности см. Приложение 

D): mA+ (положительный), mA- (отрицательный)

Схема подключения выхода:

Номер Значение

1 Устройство с токовым входом (например, ПЛК)

2 Экран кабеля

3 HART коммуникаторы

4

Сопротивление связи HART (более 250 

Ом, менее 600 Ом): обратите внимание, 

что максимальная нагрузка менее 700 Ом

5
Аналоговый дисплей: обратите внимание, 

что максимальная нагрузка менее 700 Ом

Руководство пользователя
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6 Преобразователь

 Выход не искробезопасный

Внимание

5 Наладка

Перед вводом в эксплуатацию необходимо выполнить 

следующие проверки:

1) Установите данное оборудование в соответствии с 

инструкциями в Разделе 4 "Установка".

2) Оборудование, установленное во взрывоопасных 

зонах, должно соответствовать требованиям, 

описанным в Разделе 1.2 "Установка во 

взрывоопасных зонах".
5.1 Питание

Когда индикатор (светодиод) на основной плате 
мигает зеленым, это означает, что преобразователь 
работает нормально; когда мигает красный свет, это 
означает, что в системе расходомера есть 
неисправность, и перед использованием необходимо 
выполнить ремонт.

5.2 Корректировка нуля

C2000: Преобразователь находится под 

напряжением и прогревается в течение 30 минут. 

Обнуление преобразователя может быть выполнено 

через дисплей и интерфейс связи RS-485.

Внимание

 Перед обнулением заполните расходомер 

измеряемой средой, затем закройте входные и 

выходные клапаны, чтобы обеспечить отсутствие 

потока среды через расходомер.

 Датчик должен быть полностью заполнен 

измеряемой средой, а изменение температуры 

среды не должно превышать ±10°C .

 Если во время процесса обнуления есть поток 

среды, это повлияет на точность измерений 

расходомера.

6 Обслуживание/Техническое обслуживание

6.1 Техническое обслуживание

Должно проводиться в соответствии с мерами 
предосторожности, изложенными в Разделе 4 
"Установка"..
Проверка включает следующее:

1) Условия окружающей среды.

2) Надежность питания, защита от молний и 
заземление. 

6.2 Транспортировка/Хранение

Расходомер упакован в специальную транспортную 

упаковку, чтобы гарантировать, что он не будет 

перемещаться или подвергаться воздействию внешних 

сил во время транспортировки.

Расходомер должен храниться в проветриваемой, 

сухой среде без коррозионных газов.
6.3 Ремонт

 Данное устройство будет отремонтировано 

бесплатно в течение гарантийного срока (при условии, 

что отказ не вызван человеческими факторами).

 Расходомер не поставляется с запасными 

частями для технического обслуживания 

пользователем, но при возникновении неисправности 

следующая информация поможет пользователю в ее 

устранении. См. Приложение A Анализ неисправностей.
6.4 Техническая поддержка

Если у вас возникли технические вопросы по 

содержанию, описанному в данном руководстве, и вы 

не нашли правильного ответа, обратитесь 

непосредственно к своему дилеру.

Руководство пользователя
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7. Информация для заказа

При заказе, пожалуйста, укажите правильную модель и ее полный код заказа:

Идентификация модели
Классификация типа измерительной 
трубки продукта

Области применения продукта/
позиционирование продукта

Тип трубки Код Области применения Код
Равносторонний треугольник (△ ) S Природный газ N
U-образная & ▽-образная A Водород H
Прямоточная T Гигиенические 

применения C
Трапециевидная H Базовый E
Дверной тип D Стандартный G
Ω тип M Прецизионный A
Слегка изогнутая B Высокоточный S

… … … …

Код выбора датчика
Рабочее давление

Z
Y
W
V
U
T
R
Q
P
N
M

1.6 МПа (class150) 
2.5 МПа
4.0 МПа ( class300) 
6.3 МПа (class 400) 
10 МПа (class 600) 
16 МПа (class900) 
25 МПа (class 1500) 
35 МПа
42 МПа (class 2500) 
45 МПа
70 МПа

Руководство пользователя
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L 100 МПа
Контакные материалы
S1
S2
M1
H1
T1
A1
Y1
T2

Нержавеющая сталь 316L 
Нержавеющая сталь 304 
Сплав Monel 400 
Hastelloy C22 
Сплав Tantalum Ta2.5W 
СплавTitanium Ta1 
Супер дуплексная нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь 316L  с покрытием Tefzel
Температура среды
N -40℃～+60℃
C -40℃～+204℃
L -196℃～+70℃
H +204℃～+427℃
U
P
Q

-269℃～-196℃
-40℃～350℃
-269℃～204℃
& частота ATC
Z 51Hz-99Hz
A 100Hz-150Hz
B 151Hz-200Hz
C 201Hz-250Hz
D 251Hz-300Hz
E 301Hz-350Hz
F 351Hz-400Hz
G 401Hz-450Hz
H 451Hz-500Hz
J 501Hz-550Hz
K 551Hz-600Hz
L 601Hz-650Hz
M 651Hz-700Hz
N 701Hz-750Hz
P 751Hz-800Hz
Q 80 1Hz-8 50 Hz
R 851Hz - 900 Hz
S 901Hz - 950Hz​
T 95 1Hz- 1000 Hz

Код выбора преобразователя 
& Преобразователи
T1
C1
C2

Материнская плата T1000, корпус T1000 
Материнская плата C1000, корпус T2000
Материнская плата C1000, корпус T1000

Руководство пользователя
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C3
C4
C5
C6

Материнская плата C2000, корпус T2000
Материнская плата CN1000, корпус T2000
Основная плата CN2000 (разъёмный тип), шкаф промышленного исполнения
Основная плата CN2000 (винтовой тип), шкаф промышленного исполнения
Выходной сигнал
M
J

RS-485 (Modbus), Импульс
RS-485 (Modbus), Импульс, токовый выход 4–20 мА / HART (с дисплеем)
Питание

D Идентификация конфигурации преобразователя
T1/C1～C4: 12В Перем.Тока～28В Перем.Тока / 15В Пост.Тока～40В Пост.Тока
C5~C6: 12В Пост.Тока～28В Пост.Тока
Электрический интерфейс

1
2
9

Кабельный ввод M20×1.5
NPT 1/2
нет
Укажите необходимый переходник

Идентификация применения продукта
Функции дисплея
N
D

Без дисплея
Многофункциональный дисплей
Форма установки преобразователя

G Моноблочный
S Раздельный

Присоединение к процессу
H01
H02
H0 3
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18

Фланец HG/T 20592 DN15 PN40 RF
Фланец HG/T 20592 DN 25 PN 40 RF
Фланец HG/T 20592 DN25 PN100 RF
Фланец HG/T 20592 DN 50 PN 40 RF
Фланец HG/T 20592 DN 80 PN 40 RF
Фланец HG/T 20592 DN 50 PN 63 RF
Фланец HG/T 20592 DN 80 PN 63 RF
Фланец HG/T 20592 DN 100 PN 40 RF 
Фланец HG/T 20592 DN 50 PN 10 0 RF 
Фланец HG/T 20592 DN 80 PN 10 0 RF 
Фланец HG/T 20592 DN 40 PN 4 0 RF
Фланец HG/T 20592 DN 15 PN 16 RF
Фланец HG/T 20592 DN 25 PN 16 RF
Фланец HG/T 20592 DN 32 PN 16 RF
Фланец HG/T 20592 DN 40 PN 16 RF
Фланец HG/T 20592 DN 80 PN 16 RF
Фланец HG/T 20592 DN 50 PN 16 RF
Фланец HG/T 20592 DN 50 PN 100 RF (840)

Руководство пользователя
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H19
H20
H21
H22
H31

Фланец HG/T 20592 DN 65 PN 63 RF (840)
Фланец HG/T 20615 DN 65 Class420 RJ Ring No. R28 
Фланец HG/T20592 DN 10 PN 63 RF
Фланец HG/T20592 DN 20 PN 40 RF
Фланец HG/T 20615 DN50 Class 150 RF

H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
G01
G0 2
G03
G04
N01
N02

Фланец HG/T 20615 DN80 Class 300 RF 
Фланец HG/T 20615 DN 50 Class 300 RF 
Фланец HG/T 20615 DN 40 Class 300 RF 
Фланец HG/T 20615 DN 25 Class 150 RF 
Фланец HG/T 20615 DN 40 Class 150 RF 
Фланец HG/T 20615 DN65 Class 1500 RJ 
Фланец HG/T20592 DN 50 PN40 RF 
Фланец HG/T 20615 DN100 Class150 RF 
Фланец GB/T 9115 DN100 PN16 RF 
Фланец HG/T 20615 DN80 Class 150 RF 
Фланец HG/T 20615 DN25 Class 300 RF 
Фланец HG/T 20615 DN50 Class 300 RF 
Фланец HG/T20592 DN20 PN63 RF 
Фланец HG/T20592 DN80 PN25 RF 
Фланец HG/T20592 DN65 PN16 RF 
Фланец HG/T20592 DN50 PN25 RF 
Фланец HG/T20592 DN40 PN16 RF 
Фланец HG/T20592 DN25 PN63 RF 
Фланец HG/T20592 DN40 PN100 RF 
Фланец HG/T20592 DN20 PN16 RF 
Фланец HG/T20592 DN25 PN16 RF 
Фланец HG/T20615 DN100 Class300 RF 
Фланец HG/T20592 DN100 PN16 RF 
GB/T9124.1-2019 DN25 PN16 RF 
Фланец HG/T20592 DN100 PN25 RF 
Фланец HG/T20592 DN100 PN 40 RF 
Фланец HG/T20592 DN100 PN 63 RF 
Фланец HG/T20615 DN150 PN 300 RF 
Фланец HG/T20592 DN150 PN 25 RF 
Фланец HG/T20592 DN15 PN 25 RF 
Фланец HG/T20592 DN15 PN 63 RF
G 3/4”, Внутренняя резьба
G 1”, Внутренняя резьба
G 1/4”, Внутренняя резьба
G 1/2”, Внутренняя резьба
NPT 3/4”, Внутренняя резьба
NPT 1"Внутренняя резьба

P01
P02 UNF 13/16-16 ,Внутренняя резьба

UNF 1 1/8”, Внутренняя резьба

Руководство пользователя
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R01
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
V01
V02
W01
W02
W03
W04
X01

Класс точности
Z Уровень 0.10
A Уровень 0.15
B Уровень 0.20
C Уровень 0.50
D Уровень 1.0
X Другие варианты

Метрологическая сертификация
P
M
X
N

Сертификат типа (CPA)
Сертификация OIML/MID
Другие региональные сертификации
нет
Взрывозащитная сертификация
A
E
F

G

B
P
C
R

ATEX
NEPSI Ex d ib IIB T5 Gb
Сертификат взрывозащиты NEPSI T2000: Ex db ib IIC T1...T6 Gb
Сертификат взрывозащиты NEPSI CN2000:
Маркировка взрывозащиты преобразователя [Ex ib Gb] IIC
Маркировка взрывозащиты датчика Ex ib IIC T1...T6 Gb
IECEx
PESO
CSA
EAC

Rc 1 /2 Внутренняя резьба
AMSE B16.5, 1/2” (RF), Class300
ASME B16.5, 1”(RF), Class300
ASME B16.5, 2”(RF), Class150
ASME B16.5, 2”(RF), Class300
ASME B16.5, 3”(RF), Class300
ASME B16.5, 2”(RF), Class600
ASME B16.5, 6”(RF), Class600
ASME B16.5, 4”(RF), Class150
ASME B16.5, 3”(RF), Class150
ASME B16.5, 3”(RF), Class600
AMSE B16.5, 1/2”(RF), Class600
ASME B16.5, 1”(RF), Class150
ASME B16.5, 1.5”(RF), Class150
Соединитель VCO 1 1/4"
Соединитель VCR, 1"
Санитарный зажим ISO 2852 фланец DN 25
Санитарный зажим ASME BPE 1" (50.5 мм)
Санитарный зажим ASME BPE 1.5" (50.5 мм)
Санитарный зажим ASME BPE 2" (64 мм)
Изготовление по индивидуальному заказу, нестандартные способы соединения

Руководство пользователя
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